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Funciones
Bajo ninguna circunstancia comprometemos los estándares
del producto por el bien de la calidad sostenible

Mantenemos a los clientes satisfechos a través de la
fabricación de alta calidad, realizada según los
estándares internacionales

A través de instrumentos de infraestructura modernos, los
datos se procesan correctamente y se informan y
almacenan con precisión

El sistema siempre está bajo control gracias a la
transferencia de datos en tiempo real y la capacidad de
monitoreo remoto

La máquina es ergonómica y rápida y práctica de
transportar, configurar y desplegar

Proporcionamos servicios postventa en cualquier parte del
mundo con los mismos estándares y sin interrupciones



VentajasVentajas

La combinación perfecta de la distribución de gotas
entre las fases de emulsión y los tamaños óptimos de
gotas hacen que las aplicaciones de esta planta
marquen la diferencia y aumenten su popularidad

La precisión de medición de los medidores de flujo
utilizados en el dosificado tiene un impacto directo
en la calidad del producto resultante

Gracias a estar listo para un mezclador estático, es
posible agregar aditivos a líneas de betún, solución y
emulsión, diversificando así las emulsiones



.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

modelos

PRODUCCIÓN CONTINUA

CAPACIDAD (T/h)

TIPO DE PRODUCCIÓN

LA PRODUCCIÓN DE LOTES

PORTABILIDAD

NÚMERO DE TANQUES DE SOLUCIÓN

DOSIFICACIÓN DE
SOLUCIÓN

 ST EMTES 3  ST EMTES 5  ST CUTBACK30

3 5 10 15 20 30

Х

20’&40’DC KONT 20’ KONT.
WxLxH

2,3×7,5×2,4 40’DC KONT 40’DC KONT 20’&40’OT KONT

1&2 1 1 2 2

CAUDALÍMETRO
MAGNÉTICO ROTOMETRO

 ST EMTES 10  ST EMTES 15  ST EMTES 20

Х Х

REDUCCIÓN DE PROD.

REDUCCIÓN DE PROD.

Х
CAUDALÍMETRO

MAGNÉTICO
CAUDALÍMETRO

MAGNÉTICO
CAUDALÍMETRO

MAGNÉTICO
CAUDALÍMETRO

MAGNÉTICO

DOSIFICACIÓN DE BETÚN MEDIDOR DE FLUJO DE MASA
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MOLINO DE COLOIDES DE EMULSIÓN

DOSIFICACIÓN DEL EMULGADOR

TIPO

DIÁMETRO DE CAÍDA (mm)

DOSIFICACIÓN DE DISOLVENTE

DOSIFICACIÓN DE ÁCIDO

SISTEMA DE CALEFACCIÓN

SISTEMA DE CONTROL

GAP AJUSTABLE
E INVERSOR

0,003

GAP AJUSTABLE
E INVERSOR

GAP AJUSTABLE
E INVERSOR

GAP AJUSTABLE
E INVERSOR

GAP AJUSTABLE
E INVERSOR

MEZCLADOR 
ESTÁTICO

0,003 0,003 0,003 0,003

ADITIVOS QUÍMICOS

POTENCIA TOTAL (KW) 41 45 61 90 105 30

Х

CAUDALÍMETRO DE ENGRANAJES Х

CÉLULA DE CARGA Х

ХFLUJO     LÁTEX     DOP
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