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ФУНКЦІЇ
ПРИ жодних обставинАХ ми не компромітуємо стандарти
продукту на користь стійкої якості

Ми забезпечуємо задоволення клієнтів завдяки
виготовленню продукції найвищої якості, що відповідає
міжнародним стандартам

За допомогою сучасних інфраструктурних інструментів
дані обробляються правильно і з точністю
повідомляються та зберігаються.

Система завжди перебуває під контролем завдяки
передачі даних в режимі реального часу та можливості
дистанційного моніторингу

ОБЛАДНАННЯ ергономічне, швидке та практичне для
транспортування, налаштування та розгортання

Ми надаємо післяпродажні сервіси в будь-якій точці
світу з однаковими стандартами та без перерв



перевагипереваги

Ідеальне поєднання розподілу крапель між фазами
емульсії та оптимальних розмірів крапель робить цю
установку неповторною та збільшує її популярність

Точність вимірювання використовуваних
дозуючих вимірювачів впливає безпосередньо на
якість отриманого продукту

Завдяки готовності до статичного змішувача можливо
додавати домішки до ліній бітуму, розчину та
емульсії, що дозволяє розширити різноманітність
емульсій



.

технічна таблицятехнічна таблиця

технічні характеристики

моделі

безперервне виробництво

продуктивність ( T/г)

тип виробництва

виробництво партіями

мобільність

КІЛЬКІСТЬ БАКІВ ДЛЯ РОЗЧИНУ

дозування розчину

 ST EMTES 3  ST EMTES 5  ST CUTBACK30

3 5 10 15 20 30

Х
20- та 40-футові

стандартні 
 контейнери

20-футові
контейнери

ДхШхГ
2,3 х7, 5х2, 4

40-футові
стандартні 
 контейнери

20- та 40-футові
контейнери з

відкритим верхом

1&2 1 1 2 2

Електромагніт
ний витратомір

Ротаційний
витратомір

 ST EMTES 10  ST EMTES 15  ST EMTES 20

Х Х

безперервне
ВИРОБНИЦТВО
РОЗРІЖЕНОГО

БІТУМУ

Х
Електромагніт
ний витратомір

Електромагніт
ний витратомір

Електромагніт
ний витратомір

Електромагніт
ний витратомір

дозування бітуму масовий витратомір

40-футові
стандартні 
 контейнери



технічна таблицятехнічна таблиця

КОЛОЇДНИЙ МЛИН ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІТУМНОЇ ЕМУЛЬСІЇ

дозування емульгатора

тип

діаметр краплі (мм)

ДОЗУВАННЯ РОЗЧИНАЧА

дозування кислоти

СИСТЕМА НАГРІВУ

система контролю

регульований
зазор&інвентор

0,003

СТАТИЧНИЙ 
ЗМІШУВАЧ

0,003 0,003 0,003 0,003

хімічні добавки

потужність (квт) 41 45 61 90 105 30

Х

ШЕСТЕРЕНЧАТИЙ ВИТРАТОМІР Х

тензодатчик Х

Хдоф        латекс       полугудрон

регульований
зазор&інвентор

регульований
зазор&інвентор

регульований
зазор&інвентор

регульований
зазор&інвентор
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