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PLANTA
MÓVIL

DE ASFALTO
DRUMMIX

PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE CARRETERAS



FUNCIONES La planta de asfalto móvil DRUMMIX es un sistema
fácil de transportar y rápido de implementar en
cualquier lugar que el cliente desee

DRUMMIX tiene diferentes modelos de capacidad,
concretamente 80 / 120 / 160 ton/h

DRUMMIX produce consistentemente incluso con la
capacidad variable. Proporciona ahorro de energía

DRUMMIX, además de su diseño ergonómico, su
capacidad para producir productos precisos y
estables, permite al usuario final obtener mezclas
de productos rápidas y de calidad

Este producto es una planta de asfalto móvil de
nueva generación que se puede transportar
fácilmente en el tráfico a través de su hardware de
remolque y configurar el despliegue en el lugar
donde se remolca



TAMBOR DE MEZCLA Y SECADOTAMBOR DE MEZCLA Y SECADO El tambor de secado tiene un mecanismo especial
en cascada para pasar el material a través de la
corriente de aire caliente. El betún y el relleno
se agregan a la sección de mezcla

Hay 4 tambores de secado rotativos, cada uno
accionado por un motor independiente con
engranajes reductores

Como diseño de nueva generación, los
instrumentos de control de velocidad no
están integrados en el sistema de control
automático

Los cubos internos del tambor de secado se
pueden quitar e instalar fácilmente gracias
a un diseño especial. La larga sección de
mezcla asegura una excelente calidad



SISTEMA BETÚNICOSISTEMA BETÚNICO

El cliente selecciona las opciones de
calefacción eléctrica, de aceite caliente
y de tubo de llama y todas las unidades
son de tipo remolcable. Se instala fácil
y rápidamente en la planta y se
implementa

Todas las tuberías se calientan y la
cantidad de betún se controla
automáticamente mediante un medidor
de flujo másico

La temperatura de la mezcla se mide
con un termómetro infrarrojo preciso
y estable y se utiliza para el control
automático (PID)



El material mezclado se transfiere a través de un transportador
de cadena para cargarlo en la plataforma de un camión. Embudo
de almacenamiento con tapa controlada neumáticamente,
permite el tiempo adecuado para cargar los camiones sin cesar

Donde las regulaciones de emisiones no son estrictas, se puede ofrecer
la opción de colector de tipo húmedo. El polvo grueso pasa a través de un
rociador de agua y luego un ciclón junto con partículas finas de polvo.
Los residuos resultantes se transfieren a un pozo de recolección

El aire cargado de polvo se puede filtrar con filtros de
mangas de tela (nomex), si la legislación así lo requiere. El
extractor de aire instalado en el marco principal aspira el
aire a través de filtros de bolsa de tela especialmente
diseñados. El así recogido (es decir, el relleno) se
transfiere de nuevo a la sección de mezcla del tambor

ELEVADOR DE CADENA PARA CARGA DE CAMIONESELEVADOR DE CADENA PARA CARGA DE CAMIONES

COLECTOR DE POLVO TIPO HÚMEDOCOLECTOR DE POLVO TIPO HÚMEDO

COLECTOR DE POLVO DE TIPO SECO OPCIONALMENTECOLECTOR DE POLVO DE TIPO SECO OPCIONALMENTE



cuadro tecnicocuadro tecnico

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN DE AGREGADOS

CAPACIDAD                                                T/H                         80                      120                         160                  

CAPACIDAD TOLVA                                   m3                          10                        10                            10

EL NÚMERO DE TOLVA                          PEDAZO                      3                           4                              4

APERTURA DE LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN     m                                   3                                3                                  3,5

LA LONGITUD DE LA TIRA DOSIFICADORA       m                                1,7                            1,7                              1,7

EL ANCHO DE LA CORREA DOSIFICADORA        mm                               500                            500                             650

TLA POTENCIA DE ACCIONAMIENTO
DE LA CORREA DOSIFICADORA   kW                          2,2                         2,2                          2,2

EL MOTOR DE VIBRACIONES                                                   SÍ                           SÍ                              SÍ

LA POTENCIA TOTAL DEL ACCIONAMIENTO
DEL TRANSPORTADOR mm                           4                            5                            7,5

EL ANCHO TOTAL DEL TRANSPORTADOR      kW                             650                             650                             750



cuadro tecnicocuadro tecnico

EL TAMBOR SECADOR Y MEZCLADOR

CAPACIDAD                                                 T/H                         80                      120                         160                  

DIÁMETRO DEL TAMBOR DEL SECADOR          mm                             1,5                          1,75                               2

LONGITUD DEL TAMBOR DEL SECADOR        kW                               7                             8                                 9

LA POTENCIA DE ACCIONAMIENTO
TOTAL DE LA SECADORA                    

REQUERIMIENTO TOTAL DE AIRE m3/h                22,5                         30                          45

TIPO DE QUEMADOR                           IBR5GR                  IBR7GR                IBR9GR

LA CAPACIDAD                                               1/hr                      850                         1180                      1680

 m                       4x5,5                   4x7,5                     4x11

AIREACIÓN

QUEMADOR



cuadro tecnicocuadro tecnico

POTENCIA DE IMPULSIÓN

ARRASTRE

CAPACIDAD                                                  T/H                         80                      120                         160                  

LA ANCHURA                                               mm                       400                     400                         500

SU CAPACIDAD                                           tph                        90                       130                         180

LA CAPACIDAD DEL SILO DE
PRODUCTOS TERMINADOS

   t                           3                            3                             3

LA ZONA DE FILTRADO    sq/m                   260                        347                         587

 kW                       7,5                        11                           18

EL SISTEMA DE RECOGIDA DE POLVO SECO O HÚMEDO

VELOCIDAD DEL AIRE DE FILTRACIÓN   m/min                 1,44                       1,44                        1,4

FILTRO SECO CHIMENEA VENTILADOR
POTENCIA DE ACCIONAMIENTO     kW                        30                           45                           75

POTENCIA DE IMPULSIÓN DEL VENTILADOR
DESDE LA CHIMENEA AL FILTRO HÚMEDO      kW                        55                           75                           90



cuadro tecnicocuadro tecnico

DEPÓSITO DE BETÚN Y SISTEMA DE CALEFACCIÓN

CAPACIDAD                                                 T/H                         80                      120                         160                  

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE BETÚN            m3                              50                           50                                 50

LA ZONA DE CALENTAMIENTO DE
ACEITE EN EBULLICIÓN

   kW                       581                     581                          581

EL PODER DE LA BOMBA DE
CIRCULACIÓN

     kW                       15                        15                             15

EL PODER DE LA CALEFACCIÓN
ELÉCTRICA

      kW                     4X15                 4X15                         4X15

LA ZONA DE CALEFACCIÓN CON SERPENTÍN     m2                        40                      40                              40

  m2                         44                        44                            44

LA CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO
DEL ACEITE HIRVIENDO
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