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DRUMMIX
МОБІЛЬНИЙ
АСФАЛЬТО-
БЕТОННИЙ

ЗАВОД



ФУНКЦІЇ Мобільний асфальтобетонний завод DRUMMIX – 
це система, яку легко транспортувати та швидко
розгортати в будь-якому місці, яке хоче клієнт

DRUMMIX має різні моделі продуктивності, а саме
80 / 120 / 160 тонн/год

DRUMMIX стабільно виробляє навіть із різною
потужністю. Забезпечує енергозбереження

DRUMMIX, на додаток до ергономічного дизайну,
його здатність виробляти точні та стабільні
продукти, дозволяє кінцевому користувачеві
отримувати якісні та швидкі суміші продуктів

Цей продукт є мобільним асфальтобетонним заводом
нового покоління, який можна легко транспортувати
в русі за допомогою буксирного обладнання та
розгортати в місці, куди його буксирують



СУШИЛЬНО-ЗМІШУВАЛЬНИЙ БАРАБАНСУШИЛЬНО-ЗМІШУВАЛЬНИЙ БАРАБАН Сушильний барабан має спеціальний
каскадний механізм для пропускання
матеріалу через гарячий потік повітря. У секцію
змішування додають бітум і наповнювач

Є 4 обертових сушильних барабана, кожен з
яких приводиться окремим двигуном з
редукторами

Як дизайн нового покоління, прилади
контролю швидкості не інтегровані в
систему автоматичного керування

Внутрішні лопаті сушильного барабана легко
знімаються і встановлюються завдяки
спеціальній конструкції. Довга секція
змішування забезпечує відмінну якість



БІТУМНА СИСТЕМАБІТУМНА СИСТЕМА

Варіанти електричної, мастильної та
жарової трубної системи обігріву
вибираються замовником, і всі
агрегати є причіпними. Вони легко і
швидко встановлюються на заводі і
розгортаються

Всі трубопроводи підігріваються, 
а кількість бітуму автоматично
контролюється за допомогою
масового витратоміра

Температура суміші вимірюється
точним і стабільним інфрачервоним
термометром і використовується
для автоматичного (PID) контролю



Змішаний матеріал передається через ланцюговий конвеєр для
завантаження його на платформу вантажівки. Накопичувальна воронка
з пневматично керованою кришкою дає достатньо часу для
безперервного завантаження вантажівок

Там, де вимоги до викидів несуворі, можна запропонувати варіант
колектора мокрого типу. Грубий пил проходить через розпилювач води,
а потім через циклон разом із дрібними частинками пилу. Отримані
відходи відправляються в збірну яму

Повітря, насичене пилом, можна фільтрувати тканинними
(номекс) рукавними фільтрами, якщо цього вимагає
законодавство. Витяжний вентилятор, встановлений на
основній рамі, всмоктує повітря через спеціально
розроблені тканинні рукавні фільтри. Зібраний таким
чином (тобто наповнювач) повертається в секцію
змішування барабана

ЦЕПНИЙ ЕЛЕВАТОР ДЛЯ вантаження НАЦЕПНИЙ ЕЛЕВАТОР ДЛЯ вантаження НА
ГРУЗОВИЙ АВТОМОБІЛЬГРУЗОВИЙ АВТОМОБІЛЬ

пилеуловлювач мокрого типупилеуловлювач мокрого типу

ОПЦІЙНО СУХИЙ ПИЛОЗБІРНИКОПЦІЙНО СУХИЙ ПИЛОЗБІРНИК



технічні характеристикитехнічні характеристики

АГРЕГАТНО-ЖИВІЛЬНа УСТАНОВКА

ЄМНІСТЬ                                                     T/г                         80                      120                         160                  

ЄМНІСТЬ БУНКЕРА                                    m3                          10                        10                            10

КІЛЬКІСТЬ БУНКЕРів                          ділянка                     3                           4                              4

ВІДКРИТТЯ ПОДАЧІ БУНКЕРУ               m                             3                           3                              3,5

ДОВЖИНА ДОЗУЮЧОЇ Стрічки            m                           1,7                        1,7                           1,7

ШИРИНА ДОЗУВАЛЬНОЇ СТРІчки      mm                         500                       500                         650

ПОТУЖНІСТЬ ПРИВОДУ
ДОЗУЮЧОГО РЕМЕНЯ кВт                         2,2                         2,2                          2,2

ВІБРАЦІЙНИЙ ДВИГУН                                                          так                        так                         так

ЗАГАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
ПРИВОДУ КОНВЕЄРА

mm                           4                            5                            7,5

ЗАГАЛЬНА ШИРИНА КОНВЕЄРУ             квт                            650                         650                         750



СУШИЛЬНИЙ ТА БАРАБАН ЗМІШУВАЧА

ємність                                                     T/г                        80                      120                         160                  

ДІАМЕТР СУШИЛЬНОГО БАРАБАНУ        mm                       1,5                       1,75                          2

довжина сушильного барабану 

ЗАГАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
ПРИВОДУ СУШАРКИ                    

ЗАГАЛЬНА ПОТРЕБА ПОВІТРЯ m3/г                22,5                         30                          45

тип пальника                           IBR5GR                  IBR7GR                IBR9GR

ємність                                                          1/hr                      850                         1180                      1680

 m                       4x5,5                4x7,5                   4x11

АЕРАЦІЯ

ПАЛЬНИК

технічні характеристикитехнічні характеристики

 квт                         7                           8                            9



ПОТУЖНІСТЬ ПРИВОДУ                    

ДРАГСЛАТ

ємність                                                      T/г                         80                      120                         160                  

ШИРИНА                                                      mm                       400                     400                         500

його здатність                                      t/г                        90                       130                         180

ЄМНІСТЬ СИЛОСУ ГОТОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ

   t                           3                            3                             3

ЗОНА ФІЛЬТРУВАННЯ    m2                         260                        347                        587

 квт                       7,5                        11                           18

СИСТЕМА СУХОГО АБО ВОЛОГОГО ПИЛОЗДІЛЮВАННЯ

ШВИДКІСТЬ ФІЛЬТРУВАННЯ ПОВІТРЯ   m/хв                 1,44                       1,44                        1,4

   квт                        30                           45                           75

ПОТУЖНІСТЬ ПРИВОДУ ВЕНТИЛЯТОРА
ВІД ДИМОХОДУ ДО ВОЛОГОГО ФІЛЬТРУ      квт                        55                           75                           90

технічні характеристикитехнічні характеристики

ПОТУЖНІСТЬ ПРИВОДУ ВЕНТИЛЯТОРА
ВІД ДИМОХОДУ ДО сухого ФІЛЬТРУ



БІТУМНИЙ РЕЗЕРВУАР І СИСТЕМА НАГРІВУ

ємність                                                     T/г                         80                      120                         160                  

ЄМНІСТЬ БІТУМНОГО БАКУ                  m3                         50                        50                            50

ЗОНА НАГРІВУ
термального МАСЛа

   квт                       581                     581                          581

ПОТУЖНІСТЬ
ЦИРКУЛЯЦІЙНОГО НАСОСА

     квт                       15                        15                             15

ПОТУЖНІСТЬ
ЕЛЕКТРООБІГРІВАННЯ

      квт                     4X15                 4X15                         4X15

ЗОНА НАГРІВУ Зі ЗМІЙНИКОМ      m2                        40                      40                              40

  m2                         44                        44                            44

НАГРІВНА ЗДАТНІСТЬ
термальної ОЛІЇ

технічні характеристикитехнічні характеристики
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