
Osprzęt przeznaczony jest 
do recyklingu pojazdów: oso
bowych, dostawczych, cięża
rowych oraz maszyn. Kształt 
szczęk umożliwia precyzyjną 
rozbiórkę pojazdów jak rownież 
precyzyjne usuwanie wiązek 
przewodów. 

Precyzyjne i sprawne 
szczęki pozwalają na łatwe usu
wanie wiązek przewodów, roz
ruszników, alternatorów, całych 
silników oraz wszystkich pozo
stałych elementów pojazdów. 
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Waga urządzenia 
Attachment weiQhl 
Gewicht des Annangers 

Waga koparki 
Excavator weiQhl 
Baggergewichf 

- 3 modele o wadze od 1200 kg
do 1800 kg dla koparek o wadze
od 14 ton do 40 ton.

-3 attachment weighing from
1200kg to 1800kg for excava
tors from 14 tons to 40 tons.

-3 Anbaugerate mit einem
Gewicht von 1200kg bis
1800kg fur Bagger von
14Tonnen bis 40 Tonnen.
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Ciśnienie obrotu 
Rotation working pressure 
Rotationsarbeitsdruck 

MODEL CDM 12 CDM 16 CDM 18 
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Przepływ oleju 
Oil flow(min/max) 
Olfluss 

kg 1200 1400 

ton 14-32 18-40

bar 300 300 

I/min 100 100 

bar 200 200 

I/min 15 15 
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Przepływ oleju koparki 
Excavator oil flow 
Durchflussmenge des Baggeróls 
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Ciśnienie robocze koparki 
Excavator working_ pressure 61 Arbeitsdruck des Baggers 
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